DOCUMENTO DE CIRCULAGAO DE VEICULO

Infraestruturas
! de Portugal MOTORIZADO ESPECIAL VEC 001 MES
19 Emissdo U Renovagdo [ Atualizagdo

VEICULO DE ESMERILAGEM DE CARRIS

Numero Europeu de Veiculo (NEV)

99719620002-3

Numero UIC

Cadigo do proprietario

Modelo MECNO MS14S - Veiculo de Esmerilagem de Carris
NUmero de série 02-2000

Fabricante MECNO

Ano de Fabrico 2000

Numero de Autoriza¢do de entrada
em servigo

Nao aplicavel

Validagdo em contexto de trabalho

e 17-10-2018
e Desgaste Ondulatério — Classe 1 da EN 13231-3
¢ Perfil Transversal — Classe Q da EN 13231-3

Data de Emissao

15-01-2019

Vdlido até

Entidade Emissora:

Nome da entidade | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

Endereco Praca da Portagem - 2809-013 ALMADA - Portugal

Sitio da internet http://www.infraestruturasdeportugal.pt/

Estado Membro PORTUGAL

Proprietario:

piso, Esc. 2.1, 1990-095 Lisboa

Nome MECNO SERVICE S.R.L.
Endereco Via Terraglio 212 30174 Venezia — Mestre lItalia
Sitio da internet http://www.mecnoservice.com/
Detentor:
FERGRUPO - Construgbes e Técnicas
Nome .
Ferroviarias, S.A.
Av. D. Jodo Il, n.2 44C Edificio Atlantis, 22
Endereco

Sitio da internet http://www.fergrupo.pt/

MDV FRG

Entidade Responsavel pela Manutencao:

Nome GMF—Gestion de Maquinaria Ferroviaria, S.L

Endereco

Av. D. Jodo Il, n.2 44C Edificio Atlantis, 22
piso, Esc. 2.1, 1990-095 Lisboa

Sitio da internet -



http://www.infraestruturasdeportugal.pt/
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Caracteristicas Gerais e Condi¢oes de Utilizagao na RFN

2.1. Tracao

Execucdo de esmerilagem de carris, em vias interditas

Diesel

2.2. Lotacdo

3, incluindo o condutor

2.3. Cabines de Conducgao

1

2.4. Sistema de Freio

Pneumatico que atua sobre todas as rodas através de uma maxila por roda

2.4.1. Peso freio

20,63 t

2.5. Sistema de freio de
emergéncia

Por botdo existente nas duas cabinas, e em cada um dos modulos de
esmerilagem.

2.6. Sistema de freio de
estacionamento

Por manipulo situado no posto de condugdo

3.1. Tara

2.6.1. Peso freio 19,45 t
2.7. Condutas de freio -
2.8. Tipos de cepo -
2.9. Capacidade maxima de i

tracao

2.10. Carga Maxima -
2.11. Velocidade Maxima : ig E::;:' om trabalhos:
2.12. Engates Tipo Rockinger, para barra de tracdo, nas duas extremidades
2.13. Tampdes de choque Nao
2.14. Areeiros N3o
2.15. Suportes Para Fardis/Placas de cauda.

23,550t

3.2. Comprimento

17420 mm

3.3. Embasamento

- 2850 mm (veiculo motor);
- 1650 mm (mddulos de esmerilagem);
- 1770 mm (veiculo extremo).

4.1. Numero e disposicdo dos
eixos

3.4. largura 2450 mm
3.5. Altura 2730 mm
3.6. Diametro das rodas - 500 mm (rodados 1, 2, 10 e 12);
(novas) - 350 mm (rodados 3, 4,5,6,7,8,9e11).
3.7. Bitola 1668 mm (adaptavel a bitola 1435 mm)

Doze

4.2. Tipo de rodas (ferrovidrias)

Monobloco

4.3. Perfil de torneamento

Tipo UIC
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4.4. Sistema de suspensao -

5.1. Dispositivo de vigilancia

Sim
Homem-Morto
5.2. Sistema de controlo o
‘o . Nao
automatico de velocidade
5.3. Sistema de radio solo- o
. Nao
comboio
5.4. Comunicagdes GSM-R N3o
5.5. Comunica¢des GSM-P Nao
5.6. Tacdgrafo Marca: MECNO
e 1 farol central de luz branca de longo alcance;
. e 2 fardis brancos e 2 vermelhos em cada extremidade;
5.7. Fardis .. . o . L
e Fardis orientaveis para iluminacdo das zonas de trabalho;
e 2 fardis de luz amarela rotativa.
5.8. Buzinas Duas elétricas

5.9. Sinais portateis e utensilios

S De acordo com a regulamentagdo em vigor
de sinalizagdo

5.10. Extintores 2 de pd quimico tipo ABC

5.11. Caixa de primeiros
S0Corros

5.12. Outros dispositivos e
equipamentos de -
Seguranga

Sim

6.1. Grua Nao

6.2. Sistemas de o

o Nao
monitorizagao

6.3. Sistemas auxiliares N3o

e Quatro unidades de esmerilagem constituidas por:

- M6s de material abrasivo;

- Sistemas de aspiracdo para recolha das aparas;

- Sistema de pulverizagdo de dgua para limpeza da mesa de rolamento.

6.4. Outros

7.1. Conta horas -

7.2. Monitor de video -

7.3. Outros equipamentos 1 Cabine de trabalho

8.1. Técnica -

8.2. Geografica -
8.3. Ambiental -

e Na sua movimentagdo, deve ser sempre salvaguardado pelo Maquinista
o encravamento dos sistemas mecanicos e/ou hidraulicos suscetiveis de

9.1. CondigOes Gerais . . . . . .
interferir com o gabarito da infraestrutura, e ou das vias adjacentes;
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e Em trabalhos devera ser garantido as disposicGes regulamentares que
assegurem a nao danificacdo dos equipamentos instalados ou em fase
de instalacao;

e Em linhas eletrificadas é expressamente proibido o acesso a qualquer
parte superior do veiculo, salvo se previamente for realizado o corte de
tensdo as respetivas catendrias e a ligacdo destas a terra, de acordo com
as disposi¢des regulamentares aplicaveis.

9.2. Circulagdo em linhas

. N N3o é autorizado a circular em linhas abertas a exploragdo
abertas a exploracao

9.3. Movimentacdo em linhas E autorizada em conformidade com o estabelecido para a movimentacdo
interditas nas vias interditas para trabalhos.

Quando o veiculo ndo estiver a ser utilizada em trabalhos e sempre que

9.4. Observacoes possivel, recomenda-se que o seu estacionamento se efetue em linhas sem

catendria ou com a tensdo da catendria desligada.

Portugal

Informacdo Técnica Processo C198 (Direcdo de Seguranca)

DCV VEC 001 MES, de 02-10-2018
DCV VEC 001 MES, de 18-10-2018
DCV VEC 001 MES, de 09-11-2018

DCV VEC 001 MES, de 09-11-2018

Lisboa, 15 de Janeiro de 2019

Infraestruturas de Portugal, SA

O Diretor do Departamento de O Gestor da Unidade de
Regulamentagao e Planeamento Operacional Regulamentagao
a) Agostinho Pereira a) José Pires

a) Assinado no original



