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Datum: L0.1,0.2022.

Naziv:

Proizvodad

Tip

ldentifikacioni broj

Datum etaloniranja

Korisnik merila

Merenje izvriio

Dejan Lalovii, Msc ini
Tehnidkisaradnik

UVERENJE O ETALONIRANJU

Broj uvere nja: O4OO I 221 0Z Ukupan broj strana: 2

GLOBALNI POZICIONI SISTEM -GNSS GPS

Leica Geosystems AG

Prijemnik: GS16
Antena: GS16

Prijemnik: 32391.42
Antena: 32391.42

10.10.2022

GEOPOINT INZENJERING DOO
NOVISAD, Vuka KaradZiia 6
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Ankica Milinkovii,M hi.geod

Rukovodilac la boratorije

Uverenje o etaloniranju se odnosi samo na merilo koje je u ovom dokumentu identifikovano. Aktivnosti ocene usaglaienosti izvedene na lokaciji navedenoj
ispod:
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Datum: LO.1.0.2022

Opis uzorka koji se etalonira

Rezultat etaloniranja

Merna nesigurnost:

Metrolo5ka sledivost:

B roj uvere nia: O4OO I 221 02 Ukupan broj strana: 2

Merni uredaj (satelitski prijemnik i satelitska antena) za

primenu tehnologije globalnog pozicioniranja

Za prikupljanje i obradu podataka etaloniranja GNSS GPS

primenjuje se laboratorijska metoda zasnovana na ISO

17123-8:20t5 Optics and optical instruments - Field
procedures for testing geodetic and surveying instruments

- Part 8: GNSS field measurement systems in real-time
kinematic (RTK)

Standa rd na devijacija :

Horizontalno: Sxy(U)=/.383 mm

Visinski: Sh(U)=9.399 m
Na pomena : instru ment je pri m ljen u la bo rato ri ju LO.1O.2O22

Merna neigurnost proracunata prema preporukama
referentnih dokumenata iznosi horizontalno: 15 mm,visinski
20 mm

Do nacionlnog etalona jedinice ugla - METAS Svajcarska, broj
sertifikata laboratorije 02-033, broj sertifikata etalona
63 156/398-21. od 29.06.2021 god ine;
Do nacionalnog etalona jedinice duZine - METAS Svajcarska,
broj sertifikata laboratorije SCS079, broj sertifikata etalona
209040-1.1032020 od 1 1.03.2020. god i ne;

Kroj uverenjo o etolonironju.
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Datum: 1.0.tO.2022

Naziv:

Proizvodad

Tip

ldentifikacioni broj:

Datum etaloniranja

Korisnik merila

Merenje izvr5io

Dejan Lalovi6, MSc inZ.geod.
Tehnidki saradnik

UVERENJE O ETALONIRANJU

Broj uverenja: 0400/22l0t

Totalna Stanica

Leica Geosystems AG

TSt6A3"

321,1820

10.10.2022

GEOPOINT INZENJERING DOO

NOVI SAD, Vuka KaradZiia 6

Ukupan broj strana: 2
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Ankica Milinkovii, n2.geod.
Rukovodilac la boratorije
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Uverenje o etaloniranju se odnosi samo na merilo kojeje u ovom dokumentu identifikovano. Aktivnosti ocene usaglaienosti izvedene na lokaciji navedenoj
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VEK lv4

Datum: 10.10.2022.

Opis uzorka koji se etalonira

Metoda etaloniranja

Rezultat etaloniranja :

Merna nesigurnost:

Mptrolo5ka sledivost:

Broj uverenja: 0400/221 Ot Ukupan broj strana: 2

Sistem za merenje duZine i ugla je multifunkcijski ureClaj koji
meri rastojanje (duZinu) pomo6u ugradenog daljinomera i

ugao pomoiu ugradenog teodolita.

Za prikupljanje i obradu podataka etaloniranja Totalnih
Stanica primenjuje se laboratorijska metoda zasnovana na

modifkaciji standardnih metoda SRPS ISO !7 !23-3:2014 i

SRPS ISO 17 123-4:201.4.

Du2ina.
adiciona konstanta: A = 0,00037 m
multiplikaciona konstanta'. M = 1,000023
Ugao:j= 1,01 " (ugao izmedu obrtne osovine durbina i alhidadine
osovine)
c= -0,81" (ugao izmedu obrtne osovine durbina ivizure)
Napomena: instrument je primljen u laboratoriju 10.10.2022

DuZina:
g =(1.0+L.5*16n(-6)x L) mm, (L u mm)
Ugao:
u horizontalnoj ravni: u=L.22" U=2.45"
u vertikalnoj ravni: u=1.10 " l)=2.L9"

Prikazana proiirena nesigurnost merenja ,,U", dobijena je
mnoZenjem standardne nesigurnosti merenja ,,u" faktorom
obuhvata k=2, (U=2u),

Do nacionalnog etalona jedinice ugla - METAS Svajcarska,
broj sertifikata laboratorije SCS079, broj sertifikata etalona
36127 0-1.8082022 od 18.08.202 2. god i ne
Do nacionalnog etalona jedinice duiine - METAS Svajcarska,
broj sertifikata laboratorije SCS079, broj sertifikata etalona
209040-11032020 od 11.03.2020. godine; Do nacionlnog
etalona jedinice frekvencije - DMDM Srbija, broj sertifikata
laboratorije 02-028, broj sertifikata etalona 006-321-20 od
9.12.2A20 godine;

Kroj uverenjo o etalonironju
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