


 

  

 

 

 

 

 

 

 

Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 

 

Објекат:  Надвожњак на km 160+094.84 

  Надвожњак на km 163+566.52 

Надвожњак на km 170+834.50 

Надвожњак на km 172+193.34 

Надвожњак на km 179+399.74 

Надвожњак на km 180+969.60 

Надвожњак на km 184+258.47 

   - Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), 

ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА 

ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, 

Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, 

Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови 

Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. 

Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, 

К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, 

К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка 

Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, 

К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на 

катастарским парцелама према списку приложеном у Главној 

свесци 

 

Врста техничке  

документације:  ПГД - Пројекти за грађевинску дозволу  

 

За грађење / извођење  

радова: нова градња 

 

Пројектна организација:  ДБ Инжењеринг д.о.о.  

 Хаџи Ђерина 22 

 11000 Београд  

 

 

Задатак: Техничка контрола ПГД - Пројеката за грађевинску дозволу 

за изградњу објеката на деоници пруге Нови Сад - 

Суботица - Државна граница (Келебија) 

 

Вршилац техничке 

контроле:   Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Институт за 

материјале и конструције, Булевар краља Александра 73, 

Београд, лиценца бр. 351-02-03530/2020-09 

 

 





 

  

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

1. ОПШТА АКТА 

- Регистрације и лиценце 

- Решење о одређивању одговорних вршилаца техничке контроле 

 

2.  ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ 

 

3. ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 

 

4. ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 

 

5. РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 

 

 

























 

КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

о техничкој контроли Пројекта за грађевинску дозволу 

 

Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 

 

Објекат:  Надвожњак на km 160+094.84 - Пруга Београд - Суботица 

државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ 

САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), 

у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, 

Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, 

Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад 

IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. 

Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 

град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали 

Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола 

- Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, 

К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, 

на катастарским парцелама према списку приложеном у 

Главној свесци 

Врста техничке  

документације:  ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу  

 

Назив и ознака дела  

пројекта: 2/1  ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА  

 2/1.1.39  Пројекат надвожњака на km 160+094.84 

 

За грађење / извођење радова: нова градња 

 

Пројектна организација: ДБ Инжењеринг д.о.о.  

 Хаџи Ђерина 22 

 11000 Београд 

 

Одговорни пројектант: Предраг Бакић, дипл.грађ.инж. 

 Лиценца ИКС бр. 310 G359 08  

 

ОСНОВНИ ОПИСИ И САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

2/1.1.39   Пројекат надвожњака на km 160+094.84 

2/1.1.39.1 Насловна страна  

2/1.1.39.2 Садржај 

2/1.1.39.3 Решење о одређивању одговорног пројектанта  

2/1.1.39.4 Изјава одговорног пројектанта  

2/1.1.39.5 Текстуална документација: 

 2/1.1.39.5.1 Технички опис 

2/1.1.39.6 Нумеричка документација:  

 2/1.1.39.6.1 Статичка прорачун 

 2/1.1.39.6.2 Предмер и предрачун радова 

2/1.1.39.7 Графичка документација 

2/1.1.39.7.1 Основа, уздужни пресек, изглед 

2/1.1.39.7.2 Карактеристични попречни пресек 

2/1.1.39.7.3 Попречни пресеци  



 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ -  ОПИС ПРОЈЕКТА 

 

Друмски надвожњак прелази преко двоколосечне пруге под углом од 52.27°, на 

стационажи пруге км 160+094.84. Надвожњак се састоји од пет поља (осе С1 до С6), 

распона 22.1+3x31.20+22.1 m и укупне дужине 137.80 m (од дилатације до дилатације). 

Надвожњак је предвиђен за двосмерни саобраћај где сваки смер има по једну коловозну 

траку ширине 3.0 m и једну службену стазу ширине 1.7 m. Укупна ширина објекта је 9.40 

m. На целој дужини објекта осовина пута је у правцу.   

У подужном смислу надвожњак је семи-интегрална конструкција са крутим везама 

главног носача и свих средњих стубова, и пројектованим лежиштима и дилатацијама на 

месту обалних стубова. Предвиђена су проширења ребара (140 cm) ка унутрашњој страни 

изнад свих ослонаца, у дужини 5.0 m од ослонца. Распонска конструкција је 

преднапрегнута армиранобетонска П-плочa висине 180 cm, ширине ребара 0.8 m и укупне 

ширине од 8.7 m. На крајевима плоче су конзоле дужине 1.85 m и промењиве дебљине–од 

35 cm на укљештењу до 22 cm на крајевима. Попречни носачи су усвојени само изнад 

крајњих стубова. Предњапрезање се врши са 12 каблова 15Φ15.7 са ниском релаксацијом, 

по шест каблова у сваком ребру носача. Усвојена је фазна градња распонске констукције, 

2+1+2 поља. Извођење једне фазе је на скели. У оквиру прве фазе је предвиђено 

напрезање 50% каблова у прва два поља, у другој фази 50% каблова у прва три поља, у 

трећој фази напрезање 50% каблова у пољима 3-5 и на 50% каблова у пољима 4 и 5.  

Средњи стубови се састоје од два кружна стуба пречника 100 cm, на међусобном размаку 

од 3.4 m. Ослањање средњих стубова је извршено преко темељне греде (8.8 m x 1.8 m), 

висине 1.8 m. Средњи стубови су фундирани на три шипа Φ120 cm дужине 18.0 m, у 

једном реду постављених директно испод стубова на размаку од 3.4 m. Сви средњи 

стубови су круто повезани са распонском конструкцијом. Обални стубови су са 

пропуштеним насипом. Зид опорца дебљине 145 cm ослоњен је на шест шипова Φ120 cm 

дужине 18.0 m, постављених у два реда на растојању 4.0 m у подужном и 3.4 m у 

попречном правцу.  

Усвојена је класа бетона С40/50 за преднапрегнуту армиранобетонску плочу коловоза и 

ивичне венце и сервисне стазе. За лежишне греде, армиранобетонске стубове, наглавне 

греде и шипове усвојена је класа бетона С30/37. Армирање се изводи арматуром B500B, 

док се преднапрезање изводи ужадима пречника Ø15.7mm, квалитета 1640/1860 MPa са 

ниском релаксацијом (маx 2,5% након 1000 h).  

Анализа конструкције извршена је према важећим европским стандардима.  

Цена објекта износи 165.606.524,80 РСД. 

 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ  

КОНТРОЛЕ:  Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Институт 

за материјале и конструкције, Булевар краља Александра 

73, Београд 

 

ОДГОВОРНИ ВРШИЛАЦ  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

  лиценца ИКС бр. 310 К519 11 

 

ОСТАЛИ ВРШИОЦИ  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: 1. Проф. др Дејан Бајић, дипл.грађ.инж.  

  лиценца ИКС бр. 310 0009 03 

 2.  Доц. др Јелена Драгаш, дипл.грађ.инж. 

  лиценца ИКС бр. 341 И551 21 



 

ДАТУМ ВРШЕЊА  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ:   октобар 2022. 

ЗАКЉУЧАК 
 

 

Сагласно чл. 129. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", 

бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр. 73/19) извршена је техничка 

контрола техничке документације под називом: ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 

ДОЗВОЛУ ЗА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) - 2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА   

 

2/1.1.39 Пројекат надвожњака на km 160+094.84 

 

Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 

Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 

Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. 

Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. 

Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, 

К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, 

К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку 

приложеном у Главној свесци, која је обухватила нарочито проверу усклађености са свим 

условима и правилима садржаним у локацијским условима: ROP-MSGI-28188-LOCН-4/2020, 

број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, број: 350-02-

00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке, ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, 

број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, број: 350-02-

00192/2020-14 од 29.05.2020, као и законом и другим прописима, техничким нормативима, 

стандардима и нормама квалитета, као и међусобне усклађености свих делова техничке 

документације; усклађености пројекта са резултатима претходних истраживања 

(претходни радови); оцену одговарајућих подлога за темељење објеката; проверу 

исправности и тачности техничко-технолошких решења објекта и решења грађења 

објеката; стабилности и безбедности; рационалности пројектованих грађевинских 

производа; утицаја на животну средину и суседне објекте. 

 

Потврђујемо да није било примедби у Извештају о извршеној стручној контроли Студије 

оправданости и идејног пројекта бр. 351-03-0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 

 

Техничка документација која је предмет ове техничке контроле може се прихватити као 

технички исправна документација у складу са важећом техничком регулативом и важећим 

Законом о планирању и изградњи.  

 

Одговорни вршилац техничке контроле:      

 
В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж..         

 

 

Остали вршиоци техничке контроле:  

  
 

1. Проф. др Дејан Бајић, дипл.грађ.инж. 

 

2. Доц. др Јелена Драгаш, дипл.грађ.инж. 



 

КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

о техничкој контроли Пројекта за грађевинску дозволу 

 

Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 

 

Објекат:  Надвожњак на km 163+566.52 - Пруга Београд - Суботица 

државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ 

САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), 

у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, 

Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, 

Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад 

IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. 

Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 

град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали 

Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола 

- Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, 

К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, 

на катастарским парцелама према списку приложеном у 

Главној свесци 

Врста техничке  

документације:  ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу  

 

Назив и ознака дела  

пројекта: 2/1  ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА  

 2/1.1.40  Пројекат надвожњака на km 163+566.52 

 

За грађење / извођење радова: нова градња 

 

Пројектна организација: ДБ Инжењеринг д.о.о.  

 Хаџи Ђерина 22 

 11000 Београд 

 

Одговорни пројектант: Милош Глигоријевић, дипл.грађ.инж. 

 Лиценца ИКС бр. 310 М165 13  

 

ОСНОВНИ ОПИСИ И САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

2/1.1.40   Пројекат надвожњака на km 163+566.52 

2/1.1.40.1 Насловна страна  

2/1.1.40.2 Садржај 

2/1.1.40.3 Решење о одређивању одговорног пројектанта  

2/1.1.40.4 Изјава одговорног пројектанта  

2/1.1.40.5 Текстуална документација: 

 2/1.1.40.5.1 Технички опис 

2/1.1.40.6 Нумеричка документација:  

 2/1.1.40.6.1 Статичка прорачун 

 2/1.1.40.6.2 Предмер и предрачун радова 

2/1.1.40.7 Графичка документација 

2/1.1.40.7.1 Основа, уздужни пресек, изглед 

2/1.1.40.7.2 Карактеристични попречни пресек 

2/1.1.40.7.3 Попречни пресеци  



 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ -  ОПИС ПРОЈЕКТА 

 

Друмски надвожњак прелази преко двоколосечне пруге под углом од 66.06°, на 

стационажи пруге км 163+566.52. Надвожњак се састоји од седам поља (осе С1 до С8), 

распона 20.0+5x25.20+20.0 m и укупне дужине 166.90 m (од дилатације до дилатације). 

Надвожњак је предвиђен за двосмерни саобраћај где сваки смер има по једну коловозну 

траку ширине 3.0 m и једну службену стазу ширине 1.7 m. Укупна ширина објекта је 9.40 

m. Надвожњак је у правцу целом дужином. 

У подужном смислу надвожњак је семи-интегрална конструкција са крутим везама 

главног носача и свих средњих стубова, и пројектованим лежиштима и дилатацијама на 

месту обалних стубова. Распонска конструкција је преднапрегнута армиранобетонска П-

плочa висине 110 cm, ширине ребара 1.5 m и укупне ширине од 8.7 m. На крајевима плоче 

су конзоле дужине 1.8 m и промењиве дебљине–од 35 cm на укљештењу до 22 cm на 

крајевима. Попречни носачи су усвојени само изнад крајњих стубова. Предњапрезање се 

врши са 12 каблова 14Φ15.7 са ниском релаксацијом, по шест каблова у сваком ребру 

носача. Усвојена је фазна градња распонске констукције, три фазе 3+2+2 поља. Извођење 

једне фазе је на скели. У првој фази је пројектовано напрезање 50% кабова у прва три 

поља. У другој фази је предвиђено напрезање 50% каблова у првих пет поља. У трећој 

фази је предвиђено напрезање 50% каблова у пољима 5-7, и 50% каблова у последња ва 

поља.  

Средњи стубови се састоје од два кружна стуба пречника 100 cm, на међусобном размаку 

од 3.4 m. Ослањање средњих стубова је извршено преко темељне греде (1.8 m x 1.5 m), 

дужине 5.4 m. Средњи стубови су фундирани на два шипа Φ120 cm дужине 18.0 m, у 

једном реду постављених директно испод стубова на размаку од 3.4 m. Сви средњи 

стубови су круто повезани са распонском конструкцијом. Обални стубови су са 

пропуштеним насипом. Зид опорца дебљине 145 cm ослоњен је на четири шипа Φ120 cm 

дужине 18.0 m, у два реда.  

Усвојена је класа бетона С40/50 за преднапрегнуту армиранобетонску плочу коловоза и 

ивичне венце и сервисне стазе. За лежишне греде, армиранобетонске стубове, наглавне 

греде и шипове усвојена је класа бетона С30/37. Армирање се изводи арматуром B500B, 

док се преднапрезање изводи ужадима пречника Ø15.7mm, квалитета 1640/1860 MPa са 

ниском релаксацијом (маx 2,5% након 1000 h).  

Анализа конструкције извршена је према важећим европским стандардима.  

Цена објекта износи 295.780.582,00 РСД. 

 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ  

КОНТРОЛЕ:  Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Институт 

за материјале и конструкције, Булевар краља Александра 

73, Београд 

 

ОДГОВОРНИ ВРШИЛАЦ  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

  лиценца ИКС бр. 310 К519 11 

 

ОСТАЛИ ВРШИОЦИ  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: 1. Проф. др Дејан Бајић, дипл.грађ.инж.  

  лиценца ИКС бр. 310 0009 03 

 2.  Доц. др Јелена Драгаш, дипл.грађ.инж. 

  лиценца ИКС бр. 341 И551 21 

 



 

ДАТУМ ВРШЕЊА  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ:   октобар 2022. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Сагласно чл. 129. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", 

бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр. 73/19) извршена је техничка 

контрола техничке документације под називом: ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 

ДОЗВОЛУ ЗА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) - 2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 

-  

2/1.1.40 Пројекат надвожњака на km 163+566.52 

 

Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 

Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 

Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. 

Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. 

Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, 

К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, 

К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку 

приложеном у Главној свесци, која је обухватила нарочито проверу усклађености са свим 

условима и правилима садржаним у локацијским условима: ROP-MSGI-28188-LOCН-4/2020, 

број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, број: 350-02-

00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке, ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, 

број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, број: 350-02-

00192/2020-14 од 29.05.2020, као и законом и другим прописима, техничким нормативима, 

стандардима и нормама квалитета, као и међусобне усклађености свих делова техничке 

документације; усклађености пројекта са резултатима претходних истраживања 

(претходни радови); оцену одговарајућих подлога за темељење објеката; проверу 

исправности и тачности техничко-технолошких решења објекта и решења грађења 

објеката; стабилности и безбедности; рационалности пројектованих грађевинских 

производа; утицаја на животну средину и суседне објекте. 

 

Потврђујемо да није било примедби у Извештају о извршеној стручној контроли Студије 

оправданости и идејног пројекта бр. 351-03-0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 

 

Техничка документација која је предмет ове техничке контроле може се прихватити као 

технички исправна документација у складу са важећом техничком регулативом и важећим 

Законом о планирању и изградњи.  

 

Одговорни вршилац техничке контроле:      

 
В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж..         

 

 

 

Остали вршиоци техничке контроле:   

 
1. Проф. др Дејан Бајић, дипл.грађ.инж. 

 

2. Доц. др Јелена Драгаш, дипл.грађ.инж. 



 

КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

о техничкој контроли Пројекта за грађевинску дозволу 

 

Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 

 

Објекат:  Надвожњак на km 170+834.50 - Пруга Београд - Суботица 

државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ 

САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), 

у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, 

Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, 

Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад 

IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. 

Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 

град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали 

Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола 

- Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, 

К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, 

на катастарским парцелама према списку приложеном у 

Главној свесци 

Врста техничке  

документације:  ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу  
 

Назив и ознака дела  

пројекта: 2/1  ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА  

 2/1.1.42  Пројекат надвожњака на km 170+834.50 
 

За грађење / извођење радова: нова градња 

 

Пројектна организација: ДБ Инжењеринг д.о.о.  

 Хаџи Ђерина 22 

 11000 Београд 
 

Одговорни пројектант: Душко Бобера, дипл.грађ.инж. 

 Лиценца ИКС бр. 310 А286 04  
 

ОСНОВНИ ОПИСИ И САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 

2/1.1.42   Пројекат надвожњака на km 170+834.50 

2/1.1.42.1 Насловна страна  

2/1.1.42.2 Садржај 

2/1.1.42.3 Решење о одређивању одговорног пројектанта  

2/1.1.42.4 Изјава одговорног пројектанта  

2/1.1.42.5 Текстуална документација: 

 2/1.1.42.5.1 Технички опис 

2/1.1.42.6 Нумеричка документација:  

 2/1.1.42.6.1 Статичка прорачун 

 2/1.1.42.6.2 Предмер и предрачун радова 

2/1.1.42.7 Графичка документација 

2/1.1.42.7.1 Основа, уздужни пресеци, изглед 

2/1.1.42.7.2 Карактеристични попречни пресек 

2/1.1.42.7.3 Попречни пресеци обалних стубова 

2/1.1.42.7.4 Попречни пресеци средњих стубова 



 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ -  ОПИС ПРОЈЕКТА 
 

Друмски надвожњак је пројектован уместо постојећег путног прелаза у нивоу, и прелази 

преко двоколосечне пруге под углом од 85.02°, на стационажи пруге км 170+834.50. 

Надвожњак се састоји од девет поља (осе С1 до С10), распона 18.0+7x23.20+18.0 m и 

укупне дужине 199.30 m (од дилатације до дилатације). Надвожњак је предвиђен за 

двосмерни саобраћај где сваки смер има по једну коловозну траку ширине 3.5 m и једну 

службену стазу ширине 1.7 m. Укупна ширина објекта је 10.40 m. На средишњем делу 

објекта (од стуба С5 до стуба С9) осовина пута је у правцу, док на преосталом делу 

објекта осовина из прелазнице прелази у кружни кривину.  

У подужном смислу надвожњак је семи-интегрална конструкција са крутим везама 

главног носача и свих средњих стубова, и пројектованим лежиштима и дилатацијама на 

месту обалних стубова. Распонска конструкција је преднапрегнута армиранобетонска П-

плочa висине 110 cm, ширине ребара 1.5 m и укупне ширине од 9.7 m. На крајевима плоче 

су конзоле дужине 2.0 m и промењиве дебљине–од 35 cm на укљештењу до 22 cm на 

крајевима. Попречни носачи су усвојени само изнад крајњих стубова. Преднапрезање се 

врши са 12 каблова 15Φ15.7 са ниском релаксацијом, по шест каблова у сваком ребру 

носача. Усвојена је фазна градња распонске констукције, три фазе од по три поља. 

Извођење једне фазе је на скели. Пројектовано је преднапрезање 50% каблова у оквиру 

прве фазе (прва три поља), а преосталих 50% након извођења шест поља. У другој фази се 

преднапреже 50% каблова у пољима 1-6, док се преосталих 50% преднапреже у трећој 

фази након завршетка бетонирања свих поља (поља 3-9).  

Средњи стубови се састоје од два кружна стуба пречника 100 cm, на међусобном размаку 

од 4.0 m. Ослањање средњих стубова је извршено преко темељне греде (1.8 m x 1.5 m), 

дужине 6.0 m. Средњи стубови су фундирани на два шипа Φ120 cm дужине 28.0 m, у 

једном реду постављених директно испод стубова на размаку од 4.0 m. Сви средњи 

стубови су круто повезани са распонском конструкцијом. Обални стубови су са 

пропуштеним насипом. Зид опорца дебљине 145 cm ослоњен је на четири шипа Φ120 cm 

дужине 23.0 m, у два реда.  

Усвојена је класа бетона С40/50 за преднапрегнуту армиранобетонску плочу коловоза и 

ивичне венце и сервисне стазе. За лежишне греде, армиранобетонске стубове, наглавне 

греде и шипове усвојена је класа бетона С30/37. Армирање се изводи арматуром B500B, 

док се преднапрезање изводи ужадима пречника Ø15.7mm, квалитета 1640/1860 MPa са 

ниском релаксацијом (маx 2,5% након 1000 h).  

Анализа конструкције извршена је према важећим европским стандардима.  

Цена објекта износи 224.523.358,84 РСД. 
 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ  

КОНТРОЛЕ:  Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Институт 

за материјале и конструкције, Булевар краља Александра 

73, Београд 
 

ОДГОВОРНИ ВРШИЛАЦ  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

  лиценца ИКС бр. 310 К519 11 
 

ОСТАЛИ ВРШИОЦИ  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: 1. Проф. др Дејан Бајић, дипл.грађ.инж.  

  лиценца ИКС бр. 310 0009 03 

 2.  Доц. др Јелена Драгаш, дипл.грађ.инж. 

  лиценца ИКС бр. 341 И551 21 



 

ДАТУМ ВРШЕЊА  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ:   октобар 2022. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Сагласно чл. 129. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", 

бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр. 73/19) извршена је техничка 

контрола техничке документације под називом: ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 

ДОЗВОЛУ ЗА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) - 2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 

-  

2/1.1.42 Пројекат надвожњака на km 170+834.50 
 

Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 

Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 

Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. 

Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. 

Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, 

К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, 

К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку 

приложеном у Главној свесци, која је обухватила нарочито проверу усклађености са свим 

условима и правилима садржаним у локацијским условима: ROP-MSGI-28188-LOC-3/2020, 

број: 350-02-00031/2020-14 од 03.02.2020, ROP-MSGI-28188-LOCН-4/2020, број: 350-02-

00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 

07.04.2020 - Решење о исправци грешке, ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, број: 350-02-

00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, број: 350-02-00192/2020-14 од 

29.05.2020, као и законом и другим прописима, техничким нормативима, стандардима и 

нормама квалитета, као и међусобне усклађености свих делова техничке документације; 

усклађености пројекта са резултатима претходних истраживања (претходни радови); 

оцену одговарајућих подлога за темељење објеката; проверу исправности и тачности 

техничко-технолошких решења објекта и решења грађења објеката; стабилности и 

безбедности; рационалности пројектованих грађевинских производа; утицаја на животну 

средину и суседне објекте. 

 

Потврђујемо да није било примедби у Извештају о извршеној стручној контроли дела 

Пројекта за грађевинску дозволу бр. 351-02-01871/2021-07 од 15.07.2021. године. 

 

Техничка документација која је предмет ове техничке контроле може се прихватити као 

технички исправна документација у складу са важећом техничком регулативом и важећим 

Законом о планирању и изградњи.  

 

Одговорни вршилац техничке контроле:      

 
В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж..         

 

 

Остали вршиоци техничке контроле:         

 

 
1. Проф. др Дејан Бајић, дипл.грађ.инж. 

 

2. Доц. др Јелена Драгаш, дипл.грађ.инж. 



 

КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

о техничкој контроли Пројекта за грађевинску дозволу 

 

Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 

 

Објекат:  Надвожњак на km 172+193.34 - Пруга Београд - Суботица 

државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ 

САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), 

у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, 

Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, 

Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад 

IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. 

Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 

град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали 

Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола 

- Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, 

К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, 

на катастарским парцелама према списку приложеном у 

Главној свесци 

Врста техничке  

документације:  ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу  

 

Назив и ознака дела  

пројекта: 2/1  ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА  

 2/1.1.43  Пројекат надвожњака на km 172+193.34 

 

За грађење / извођење радова: нова градња 

 

Пројектна организација: ДБ Инжењеринг д.о.о.  

 Хаџи Ђерина 22 

 11000 Београд 

 

Одговорни пројектант: Предраг Бакић, дипл.грађ.инж. 

 Лиценца ИКС бр. 310 G359 08  

 

ОСНОВНИ ОПИСИ И САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

2/1.1.43   Пројекат надвожњака на km 172+193.34 

2/1.1.43.1 Насловна страна  

2/1.1.43.2 Садржај 

2/1.1.43.3 Решење о одређивању одговорног пројектанта  

2/1.1.43.4 Изјава одговорног пројектанта  

2/1.1.43.5 Текстуална документација: 

 2/1.1.43.5.1 Технички опис 

2/1.1.43.6 Нумеричка документација:  

 2/1.1.43.6.1 Статичка прорачун 

 2/1.1.43.6.2 Предмер и предрачун радова 

2/1.1.43.7 Графичка документација 

2/1.1.43.7.1 Основа, уздужни пресек, изглед 

2/1.1.43.7.2 Карактеристични попречни пресек 

2/1.1.43.7.3 Попречни пресеци  



 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ -  ОПИС ПРОЈЕКТА 

 

Друмски надвожњак је пројектован уместо постојећег путног прелаза у нивоу, и прелази 

преко двоколосечне пруге под углом од 91.64°, на стационажи пруге км 172+193.34. 

Надвожњак се састоји од шест поља (осе С1 до С7), распона 18.0+4x23.20+18.0 m и 

укупне дужине 129.70 m (од дилатације до дилатације). Надвожњак је предвиђен за 

двосмерни саобраћај где сваки смер има по једну коловозну траку ширине 3.0 m и једну 

службену стазу ширине 1.7 m. Укупна ширина објекта је 9.40 m. Надвожњак је у правцу 

целом дужином. 

У подужном смислу надвожњак је семи-интегрална конструкција са крутим везама 

главног носача и свих средњих стубова, и пројектованим лежиштима и дилатацијама на 

месту обалних стубова. Распонска конструкција је преднапрегнута армиранобетонска П-

плочa висине 110 cm, ширине ребара 1.5 m и укупне ширине од 8.7 m. На крајевима плоче 

су конзоле дужине 1.8 m и промењиве дебљине–од 35 cm на укљештењу до 22 cm на 

крајевима. Попречни носачи су усвојени само изнад крајњих стубова. Преднапрезање се 

врши са 12 каблова 14Φ15.7 са ниском релаксацијом, по шест каблова у сваком ребру 

носача. Усвојена је фазна градња распонске констукције, две фазе од по три поља. 

Извођење једне фазе је на скели. Пројектовано је преднапрезање 50% каблова у пољима 1-

3, а настављање преосталих 50% у другој фази (поља 1-6). У другој фази се преднапреже 

50% каблова у пољима 3-6. 

Средњи стубови се састоје од два кружна стуба пречника 100 cm, на међусобном размаку 

од 3.4 m. Ослањање средњих стубова је извршено преко темељне греде (1.8 m x 1.5 m), 

дужине 4.5 m. Средњи стубови су фундирани на два шипа Φ120 cm дужине 20.0 m, у 

једном реду постављених директно испод стубова на размаку од 3.4 m. Сви средњи 

стубови су круто повезани са распонском конструкцијом. Обални стубови су са 

пропуштеним насипом. Зид опорца дебљине 145 cm ослоњен је на четири шипа Φ120 cm 

дужине 20.0 m, у два реда.  

Усвојена је класа бетона С40/50 за преднапрегнуту армиранобетонску плочу коловоза и 

ивичне венце и сервисне стазе. За лежишне греде, армиранобетонске стубове, наглавне 

греде и шипове усвојена је класа бетона С30/37. Армирање се изводи арматуром B500B, 

док се преднапрезање изводи ужадима пречника Ø15.7mm, квалитета 1640/1860 MPa са 

ниском релаксацијом (маx 2,5% након 1000 h).  

Анализа конструкције извршена је према важећим европским стандардима.  

Цена објекта износи 152.100.931,28 РСД. 

 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ  

КОНТРОЛЕ:  Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Институт 

за материјале и конструкције, Булевар краља Александра 

73, Београд 

 

ОДГОВОРНИ ВРШИЛАЦ  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

  лиценца ИКС бр. 310 К519 11 

 

ОСТАЛИ ВРШИОЦИ  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: 1. Проф. др Дејан Бајић, дипл.грађ.инж.  

  лиценца ИКС бр. 310 0009 03 

 2.  Доц. др Јелена Драгаш, дипл.грађ.инж. 

  лиценца ИКС бр. 341 И551 21 

 



 

ДАТУМ ВРШЕЊА  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ:   октобар 2022. 

ЗАКЉУЧАК 
 

Сагласно чл. 129. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", 

бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр. 73/19) извршена је техничка 

контрола техничке документације под називом: ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 

ДОЗВОЛУ ЗА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) - 2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 

-  

2/1.1.43 Пројекат надвожњака на km 172+193.34 

 

Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 

Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 

Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. 

Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. 

Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, 

К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, 

К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку 

приложеном у Главној свесци, која је обухватила нарочито проверу усклађености са свим 

условима и правилима садржаним у локацијским условима: ROP-MSGI-28188-LOCН-4/2020, 

број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, број: 350-02-

00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке, ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, 

број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, број: 350-02-

00192/2020-14 од 29.05.2020, као и законом и другим прописима, техничким нормативима, 

стандардима и нормама квалитета, као и међусобне усклађености свих делова техничке 

документације; усклађености пројекта са резултатима претходних истраживања 

(претходни радови); оцену одговарајућих подлога за темељење објеката; проверу 

исправности и тачности техничко-технолошких решења објекта и решења грађења 

објеката; стабилности и безбедности; рационалности пројектованих грађевинских 

производа; утицаја на животну средину и суседне објекте. 

 

Потврђујемо да није било примедби у Извештају о извршеној стручној контроли Студије 

оправданости и идејног пројекта бр. 351-03-0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 

 

Техничка документација која је предмет ове техничке контроле може се прихватити као 

технички исправна документација у складу са важећом техничком регулативом и важећим 

Законом о планирању и изградњи.  

 

 

Одговорни вршилац техничке контроле:      

 
В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж..         

 

Остали вршиоци техничке контроле:   
 
 

1. Проф. др Дејан Бајић, дипл.грађ.инж. 

 

2. Доц. др Јелена Драгаш, дипл.грађ.инж. 



 

КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

о техничкој контроли Пројекта за грађевинску дозволу 

 

Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 

 

Објекат:  Надвожњак на km 179+399.74 - Пруга Београд - Суботица 

државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ 

САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), 

у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, 

Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, 

Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад 

IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. 

Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 

град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали 

Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола 

- Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, 

К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, 

на катастарским парцелама према списку приложеном у 

Главној свесци 

Врста техничке  

документације:  ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу  

 

Назив и ознака дела  

пројекта: 2/1  ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА  

 2/1.1.51  Пројекат надвожњака на km 179+399.74 

 

За грађење / извођење радова: нова градња 

 

Пројектна организација: ДБ Инжењеринг д.о.о.  

 Хаџи Ђерина 22 

 11000 Београд 

 

Одговорни пројектант: Милош Глигоријевић, дипл.грађ.инж. 

 Лиценца ИКС бр. 310 М165 13  

 

ОСНОВНИ ОПИСИ И САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

2/1.1.51   Пројекат надвожњака на km 179+399.74 

2/1.1.51.1 Насловна страна  

2/1.1.51.2 Садржај 

2/1.1.51.3 Решење о одређивању одговорног пројектанта  

2/1.1.51.4 Изјава одговорног пројектанта  

2/1.1.51.5 Текстуална документација: 

 2/1.1.51.5.1 Технички опис 

2/1.1.51.6 Нумеричка документација:  

 2/1.1.51.6.1 Статичка прорачун 

 2/1.1.51.6.2 Предмер и предрачун радова 

2/1.1.51.7 Графичка документација 

2/1.1.51.7.1 Основа, уздужни пресек, изглед 

2/1.1.51.7.2 Карактеристични попречни пресек 

2/1.1.51.7.3 Попречни пресеци  



 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ -  ОПИС ПРОЈЕКТА 

 

Друмски надвожњак је пројектован уместо постојећег путног прелаза у нивоу, и прелази 

преко двоколосечне пруге под углом од 87.51°, на стационажи пруге км 179+399.74. 

Надвожњак се састоји од седам поља (осе С1 до С8), распона 18.0+5x23.20+18.0 m и 

укупне дужине 152.80 m (од дилатације до дилатације). Надвожњак је предвиђен за 

двосмерни саобраћај где сваки смер има по једну коловозну траку ширине 3.0 m и једну 

службену стазу ширине 1.7 m. Укупна ширина објекта је 9.40 m. Надвожњак је у правцу 

целом дужином. 

У подужном смислу надвожњак је семи-интегрална конструкција са крутим везама 

главног носача и свих средњих стубова, и пројектованим лежиштима и дилатацијама на 

месту обалних стубова. Распонска конструкција је преднапрегнута армиранобетонска П-

плочa висине 110 cm, ширине ребара 1.5 m и укупне ширине од 8.7 m. На крајевима плоче 

су конзоле дужине 1.8 m и промењиве дебљине–од 35 cm на укљештењу до 22 cm на 

крајевима. Попречни носачи су усвојени само изнад крајњих стубова. Предњапрезање се 

врши са 12 каблова 14Φ15.7 са ниском релаксацијом, по шест каблова у сваком ребру 

носача. Усвојена је фазна градња распонске констукције, три фазе 3+2+2 поља. Извођење 

једне фазе је на скели. Пројектовано је настављање 50% каблова кроз прва три поља на 

крају прве фазе, а настављање 50% каблова у пољима 1-5 током друге фазе. У трећој фази 

се врши настављање 50% каблова у пољима 4-7, и настављање 50% каблова у пољима 6-7. 

Средњи стубови се састоје од два кружна стуба пречника 100 cm, на међусобном размаку 

од 3.4 m. Ослањање средњих стубова је извршено преко темељне греде (1.8 m x 1.5 m), 

дужине 5.4 m. Средњи стубови су фундирани на два шипа Φ120 cm дужине 24.0 m, у 

једном реду постављених директно испод стубова на размаку од 3.4 m. Сви средњи 

стубови су круто повезани са распонском конструкцијом. Обални стубови су са 

пропуштеним насипом. Зид опорца дебљине 145 cm ослоњен је на четири шипа Φ120 cm 

дужине 22.0 m, у два реда.  

Усвојена је класа бетона С40/50 за преднапрегнуту армиранобетонску плочу коловоза и 

ивичне венце и сервисне стазе. За лежишне греде, армиранобетонске стубове, наглавне 

греде и шипове усвојена је класа бетона С30/37. Армирање се изводи арматуром B500B, 

док се преднапрезање изводи ужадима пречника Ø15.7mm, квалитета 1640/1860 MPa са 

ниском релаксацијом (маx 2,5% након 1000 h).  

Анализа конструкције извршена је према важећим европским стандардима.  

Цена објекта износи 176.433.652,30 РСД. 

 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ  

КОНТРОЛЕ:  Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Институт 

за материјале и конструкције, Булевар краља Александра 

73, Београд 

 

ОДГОВОРНИ ВРШИЛАЦ  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

  лиценца ИКС бр. 310 К519 11 

 

ОСТАЛИ ВРШИОЦИ  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: 1. Проф. др Дејан Бајић, дипл.грађ.инж.  

  лиценца ИКС бр. 310 0009 03 

 2.  Доц. др Јелена Драгаш, дипл.грађ.инж. 

  лиценца ИКС бр. 341 И551 21 

 



 

ДАТУМ ВРШЕЊА  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ:   октобар 2022. 

ЗАКЉУЧАК 
 

 

Сагласно чл. 129. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", 

бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр. 73/19) извршена је техничка 

контрола техничке документације под називом: ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 

ДОЗВОЛУ ЗА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) - 2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 

-  

2/1.1.51 Пројекат надвожњака на km 179+399.74 

 

Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 

Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 

Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. 

Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. 

Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, 

К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, 

К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку 

приложеном у Главној свесци, која је обухватила нарочито проверу усклађености са свим 

условима и правилима садржаним у локацијским условима: ROP-MSGI-28188-LOCН-4/2020, 

број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, број: 350-02-

00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке, ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, 

број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, број: 350-02-

00192/2020-14 од 29.05.2020, као и законом и другим прописима, техничким нормативима, 

стандардима и нормама квалитета, као и међусобне усклађености свих делова техничке 

документације; усклађености пројекта са резултатима претходних истраживања 

(претходни радови); оцену одговарајућих подлога за темељење објеката; проверу 

исправности и тачности техничко-технолошких решења објекта и решења грађења 

објеката; стабилности и безбедности; рационалности пројектованих грађевинских 

производа; утицаја на животну средину и суседне објекте. 

 

Потврђујемо да није било примедби у Извештају о извршеној стручној контроли Студије 

оправданости и идејног пројекта бр. 351-03-0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 

 

Техничка документација која је предмет ове техничке контроле може се прихватити као 

технички исправна документација у складу са важећом техничком регулативом и важећим 

Законом о планирању и изградњи.  

 

 

Одговорни вршилац техничке контроле:      

 
В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж..         

 

 

 

Остали вршиоци техничке контроле:   

 
1. Проф. др Дејан Бајић, дипл.грађ.инж. 

 

2. Доц. др Јелена Драгаш, дипл.грађ.инж. 



 

КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

о техничкој контроли Пројекта за грађевинску дозволу 

 

Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 

 

Објекат:  Надвожњак на km 180+969.60 - Пруга Београд - Суботица 

државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ 

САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), 

у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, 

Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, 

Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад 

IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. 

Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 

град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали 

Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола 

- Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, 

К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, 

на катастарским парцелама према списку приложеном у 

Главној свесци 

Врста техничке  

документације:  ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу  

 

Назив и ознака дела  

пројекта: 2/1  ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА  

 2/1.1.52  Пројекат надвожњака на km 180+969.60 

 

За грађење / извођење радова: нова градња 

 

Пројектна организација: ДБ Инжењеринг д.о.о.  

 Хаџи Ђерина 22 

 11000 Београд 

 

Одговорни пројектант: Исидора Гавриловић, дипл.грађ.инж. 

 Лиценца ИКС бр. 310 М164 13  

 

ОСНОВНИ ОПИСИ И САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

2/1.1.52   Пројекат надвожњака на km 180+969.60 

2/1.1.52.1 Насловна страна  

2/1.1.52.2 Садржај 

2/1.1.52.3 Решење о одређивању одговорног пројектанта  

2/1.1.52.4 Изјава одговорног пројектанта  

2/1.1.52.5 Текстуална документација: 

 2/1.1.52.5.1 Технички опис 

2/1.1.52.6 Нумеричка документација:  

 2/1.1.52.6.1 Статичка прорачун 

 2/1.1.52.6.2 Предмер и предрачун радова 

2/1.1.52.7 Графичка документација 

2/1.1.52.7.1 Основа, уздужни пресек, изглед 

2/1.1.52.7.2 Карактеристични попречни пресек 

2/1.1.52.7.3 Попречни пресеци  



 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ -  ОПИС ПРОЈЕКТА 

 

Друмски надвожњак је пројектован уместо постојећег путног прелаза у нивоу, и прелази 

преко двоколосечне пруге под углом од 69.97°, на стационажи пруге km 180+969.60. 

Надвожњак се састоји од девет поља (осе С1 до С10), распона 18.0+7x23.20+18.0 m и 

укупне дужине 199.30 m (од дилатације до дилатације). Надвожњак је предвиђен за 

двосмерни саобраћај где сваки смер има по једну коловозну траку ширине 3.0 m и једну 

службену стазу ширине 1.7 m. Укупна ширина објекта је 9.40 m. Надвожњак је у правцу 

целом дужином. 

У подужном смислу надвожњак је семи-интегрална конструкција са крутим везама 

главног носача и свих средњих стубова, и пројектованим лежиштима и дилатацијама на 

месту обалних стубова. Распонска конструкција је преднапрегнута армиранобетонска П-

плочa висине 110 cm, ширине ребара 1.5 m и укупне ширине од 8.7 m. На крајевима плоче 

су конзоле дужине 1.8 m и промењиве дебљине–од 35 cm на укљештењу до 22 cm на 

крајевима. Попречни носачи су усвојени само изнад крајњих стубова. Предњапрезање се 

врши са 12 каблова 15Φ15.7 са ниском релаксацијом, по шест каблова у сваком ребру 

носача. Усвојена је фазна градња распонске констукције, три фазе по три поља. Извођење 

једне фазе је на скели. Пројектовано је настављање 50% каблова кроз прва три поља на 

крају прве фазе, а настављање 50% каблова у пољима 1-6 током друге фазе. У трећој фази 

се врши настављање 50% каблова у пољима 4-9, и настављање 50% каблова у пољима 6-9. 

Средњи стубови се састоје од два кружна стуба пречника 100 cm, на међусобном размаку 

од 3.4 m. Ослањање средњих стубова је извршено преко темељне греде (1.8 m x 1.5 m), 

дужине 5.4 m. Средњи стубови су фундирани на два шипа Φ120 cm дужине 22.0 m, у 

једном реду постављених директно испод стубова на размаку од 3.4 m. Сви средњи 

стубови су круто повезани са распонском конструкцијом. Обални стубови су са 

пропуштеним насипом. Зид опорца дебљине 145 cm ослоњен је на четири шипа Φ120 cm 

дужине 22.0 m, у два реда.  

Усвојена је класа бетона С40/50 за преднапрегнуту армиранобетонску плочу коловоза и 

ивичне венце и сервисне стазе. За лежишне греде, армиранобетонске стубове, наглавне 

греде и шипове усвојена је класа бетона С30/37. Армирање се изводи арматуром B500B, 

док се преднапрезање изводи ужадима пречника Ø15.7mm, квалитета 1640/1860 MPa са 

ниском релаксацијом (маx 2,5% након 1000 h).  

Анализа конструкције извршена је према важећим европским стандардима.  

Цена објекта износи 224.908.845,38 РСД. 

 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ  

КОНТРОЛЕ:  Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Институт 

за материјале и конструкције, Булевар краља Александра 

73, Београд 

 

ОДГОВОРНИ ВРШИЛАЦ  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

  лиценца ИКС бр. 310 К519 11 

 

ОСТАЛИ ВРШИОЦИ  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: 1. Проф. др Дејан Бајић, дипл.грађ.инж.  

  лиценца ИКС бр. 310 0009 03 

 2.  Доц. др Јелена Драгаш, дипл.грађ.инж. 

  лиценца ИКС бр. 341 И551 21 

 



 

ДАТУМ ВРШЕЊА  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ:   октобар 2022. 

ЗАКЉУЧАК 
 

Сагласно чл. 129. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", 

бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр. 73/19) извршена је техничка 

контрола техничке документације под називом: ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 

ДОЗВОЛУ ЗА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) - 2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 

-  

2/1.1.52 Пројекат надвожњака на km 180+969.60 

 

Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 

Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 

Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. 

Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. 

Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, 

К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, 

К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку 

приложеном у Главној свесци, која је обухватила нарочито проверу усклађености са свим 

условима и правилима садржаним у локацијским условима: ROP-MSGI-28188-LOCН-4/2020, 

број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, број: 350-02-

00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке, ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, 

број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, број: 350-02-

00192/2020-14 од 29.05.2020, као и законом и другим прописима, техничким нормативима, 

стандардима и нормама квалитета, као и међусобне усклађености свих делова техничке 

документације; усклађености пројекта са резултатима претходних истраживања 

(претходни радови); оцену одговарајућих подлога за темељење објеката; проверу 

исправности и тачности техничко-технолошких решења објекта и решења грађења 

објеката; стабилности и безбедности; рационалности пројектованих грађевинских 

производа; утицаја на животну средину и суседне објекте. 

 

Потврђујемо да није било примедби у Извештају о извршеној стручној контроли Студије 

оправданости и идејног пројекта бр. 351-03-0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 

 

Техничка документација која је предмет ове техничке контроле може се прихватити као 

технички исправна документација у складу са важећом техничком регулативом и важећим 

Законом о планирању и изградњи.  

 

 

Одговорни вршилац техничке контроле:      

 
В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж..         

 

Остали вршиоци техничке контроле:   
 
 

1. Проф. др Дејан Бајић, дипл.грађ.инж. 

 

2. Доц. др Јелена Драгаш, дипл.грађ.инж. 

 



 

КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

о техничкој контроли Пројекта за грађевинску дозволу 

 

Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 

 

Објекат:  Надвожњак на km 184+258.47 - Пруга Београд - Суботица 

државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ 

САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), 

у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, 

Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, 

Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад 

IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. 

Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - 

град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали 

Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола 

- Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, 

К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, 

на катастарским парцелама према списку приложеном у 

Главној свесци 

Врста техничке  

документације:  ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу  

 

Назив и ознака дела  

пројекта: 2/1  ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА  

 2/1.1.53  Пројекат надвожњака на km 184+258.47 

 

За грађење / извођење радова: нова градња 

 

Пројектна организација: ДБ Инжењеринг д.о.о.  

 Хаџи Ђерина 22 

 11000 Београд 

 

Одговорни пројектант: Исидора Гавриловић, дипл.грађ.инж. 

 Лиценца ИКС бр. 310 М164 13  

 

ОСНОВНИ ОПИСИ И САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

2/1.1.53   Пројекат надвожњака на km 184+258.47 

2/1.1.53.1 Насловна страна  

2/1.1.53.2 Садржај 

2/1.1.53.3 Решење о одређивању одговорног пројектанта  

2/1.1.53.4 Изјава одговорног пројектанта  

2/1.1.53.5 Текстуална документација: 

 2/1.1.53.5.1 Технички опис 

2/1.1.53.6 Нумеричка документација:  

 2/1.1.53.6.1 Статичка прорачун 

 2/1.1.53.6.2 Предмер и предрачун радова 

2/1.1.53.7 Графичка документација 

2/1.1.53.7.1 Основа, уздужни пресек, изглед 

2/1.1.53.7.2 Карактеристични попречни пресек 

2/1.1.53.7.3 Попречни пресеци  



 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ -  ОПИС ПРОЈЕКТА 

 

Друмски надвожњак је пројектован уместо постојећег путног прелаза у нивоу, и прелази 

преко двоколосечне пруге под углом од 87.51°, на стационажи пруге km 184+258.47. 

Надвожњак се састоји од пет поља (осе С1 до С6), распона 18.0+3x23.20+18.0 m и укупне 

дужине 106.50 m (од дилатације до дилатације). Надвожњак је предвиђен за двосмерни 

саобраћај где сваки смер има по једну коловозну траку ширине 3.0 m и једну службену 

стазу ширине 1.7 m. Укупна ширина објекта је 9.40 m. Надвожњак је у правцу целом 

дужином. 

У подужном смислу надвожњак је семи-интегрална конструкција са крутим везама 

главног носача и свих средњих стубова, и пројектованим лежиштима и дилатацијама на 

месту обалних стубова. Распонска конструкција је преднапрегнута армиранобетонска П-

плочa висине 110 cm, ширине ребара 1.5 m и укупне ширине од 8.7 m. На крајевима плоче 

су конзоле дужине 1.8 m и промењиве дебљине–од 35 cm на укљештењу до 22 cm на 

крајевима. Попречни носачи су усвојени само изнад крајњих стубова. Предњапрезање се 

врши са 12 каблова 14Φ15.7 са ниском релаксацијом, по шест каблова у сваком ребру 

носача. Усвојена је фазна градња распонске констукције, две фазе по 3+2 поља. Извођење 

једне фазе је на скели. Пројектовано је настављање 50% каблова кроз прва три поља на 

крају прве фазе. У другој фази се врши настављање 50% каблова у пољима 1-5, и 

настављање 50% каблова у пољима 4-5. 

Средњи стубови се састоје од два кружна стуба пречника 100 cm, на међусобном размаку 

од 3.4 m. Ослањање средњих стубова је извршено преко темељне греде (1.8 m x 1.5 m), 

дужине 5.4 m. Средњи стубови су фундирани на два шипа Φ120 cm дужине 22.0 m, у 

једном реду постављених директно испод стубова на размаку од 3.4 m. Сви средњи 

стубови су круто повезани са распонском конструкцијом. Обални стубови су са 

пропуштеним насипом. Зид опорца дебљине 145 cm ослоњен је на четири шипа Φ120 cm 

дужине 22.0 m, у два реда.  

Усвојена је класа бетона С40/50 за преднапрегнуту армиранобетонску плочу коловоза и 

ивичне венце и сервисне стазе. За лежишне греде, армиранобетонске стубове, наглавне 

греде и шипове усвојена је класа бетона С30/37. Армирање се изводи арматуром B500B, 

док се преднапрезање изводи ужадима пречника Ø15.7mm, квалитета 1640/1860 MPa са 

ниском релаксацијом (маx 2,5% након 1000 h).  

Анализа конструкције извршена је према важећим европским стандардима.  

Цена објекта износи 130.778.551,75 РСД. 

 

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ  

КОНТРОЛЕ:  Универзитет у Београду - Грађевински факултет, Институт 

за материјале и конструкције, Булевар краља Александра 

73, Београд 

 

ОДГОВОРНИ ВРШИЛАЦ  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж. 

  лиценца ИКС бр. 310 К519 11 

 

ОСТАЛИ ВРШИОЦИ  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ: 1. Проф. др Дејан Бајић, дипл.грађ.инж.  

  лиценца ИКС бр. 310 0009 03 

 2.  Доц. др Јелена Драгаш, дипл.грађ.инж. 

  лиценца ИКС бр. 341 И551 21 

 



 

ДАТУМ ВРШЕЊА  

ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ:   октобар 2022. 

ЗАКЉУЧАК 
 

Сагласно чл. 129. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", 

бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр. 73/19) извршена је техничка 

контрола техничке документације под називом: ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 

ДОЗВОЛУ ЗА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) - 2/1 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА 

-  

2/1.1.53 Пројекат надвожњака на km 184+258.47 

 

Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 

Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 

Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. 

Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. 

Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, 

К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, 

К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку 

приложеном у Главној свесци, која је обухватила нарочито проверу усклађености са свим 

условима и правилима садржаним у локацијским условима: ROP-MSGI-28188-LOCН-4/2020, 

број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, број: 350-02-

00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке, ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, 

број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, број: 350-02-

00192/2020-14 од 29.05.2020, као и законом и другим прописима, техничким нормативима, 

стандардима и нормама квалитета, као и међусобне усклађености свих делова техничке 

документације; усклађености пројекта са резултатима претходних истраживања 

(претходни радови); оцену одговарајућих подлога за темељење објеката; проверу 

исправности и тачности техничко-технолошких решења објекта и решења грађења 

објеката; стабилности и безбедности; рационалности пројектованих грађевинских 

производа; утицаја на животну средину и суседне објекте. 

 

Потврђујемо да није било примедби у Извештају о извршеној стручној контроли Студије 

оправданости и идејног пројекта бр. 351-03-0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 

 

Техничка документација која је предмет ове техничке контроле може се прихватити као 

технички исправна документација у складу са важећом техничком регулативом и важећим 

Законом о планирању и изградњи.  

 

 

Одговорни вршилац техничке контроле:      

 
В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж..         

 

Остали вршиоци техничке контроле:   
 

 

1. Проф. др Дејан Бајић, дипл.грађ.инж. 

 

2. Доц. др Јелена Драгаш, дипл.грађ.инж. 

 



 

 

2.0 ИЗЈАВА ВРШИОЦА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ  

 

Инвеститор:  „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., Немањина 6/4, 

11000 Београд 

 

Објекат:  Надвожњак на km 160+094.84 

  Надвожњак на km 163+566.52 

Надвожњак на km 170+834.50 

Надвожњак на km 172+193.34 

Надвожњак на km 179+399.74 

Надвожњак на km 180+969.60 

Надвожњак на km 184+258.47 

  - Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), 

ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - 

ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, 

Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, 

Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 

Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, 

К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко 

Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, 

К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. 

Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, 

К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. 

Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на 

катастарским парцелама према списку приложеном у 

Главној свесци 

 

Врста техничке  

документације: ПГД - Пројекти за грађевинску дозволу 

 

За грађење / извођење радова:  нова градња     
 

Број и датум техничке  2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 2/1.1.52, 

2/1.1.53 -  132492/18-22 од 30.11.2022. 

 

Као заступник вршиоца техничке контроле ПГД - ПРОЈЕКТИ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ 

ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 

 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - 

ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 

 

2/1  ПРОЈЕКТИ  КОНСТРУКЦИЈА 

 

 



 

2/1.1.39    Пројекат надвожњака на km 160+094.84 

2/1.1.40    Пројекат надвожњака на km 163+566.52 

2/1.1.42    Пројекат надвожњака на km 170+834.50 

2/1.1.43    Пројекат надвожњака на km 172+193.34 

2/1.1.51    Пројекат надвожњака на km 179+399.74 

2/1.1.52    Пројекат надвожњака на km 180+969.60 

2/1.1.53    Пројекат надвожњака на km 184+258.47 

 

Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - 

СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, 

Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и 

Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. 

Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. 

Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, 

К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, 

К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку 

приложеном у Главној свесци 

 

Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 

 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 

 

1) да су пројекти за грађевинску дозволу урађени у складу са локацијским условима: 

ROP-MSGI-28188-LOCН-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020, ROP-MSGI-

28188-LOCH-4/2020, број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци 

грешке, ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020, ROP-

MSGI-931-LOC-3/2020, број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020. године, односно 

условима за пројектовање и прикључење; 

2) да су пројекти за грађевинску дозволу усклађени са законима и другим прописима и 

да  су израђени у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима 

који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекти за грађевинску дозволу имају све неопходне делове утврђене одредбама 

правилника којим се уређује садржина техничке документације;  

4) да су сагледане процењене инвестиционе вредности дефинисане пројектном 

документацијом; 

5) да су у пројектима за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих 

претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску 

дозволу, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и 

друге подлоге и подаци; 

6) да су пројектима за грађевинску дозволу обезбеђене испуњености основних захтева за 

предметне објекте и др, односно да су начини за испуњење одговарајућих основних 

захтева за објекте, а који су предвиђени одговарајућим елаборатима и студијама, 

примењени у пројектима. 

7) да су пројекти за грађевинску дозволу урађени у складу са извештајем Ревизионе 

комисије бр. 351-03-0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 

 

Вршилац техничке контроле: Универзитет у Београду - Грађевински факултет, 

Институт за материјале и конструкције, Булевар краља 

Александра 73, Београд 

 лиценца бр. 351-02-03530/2020-09 

 



 

Одговорно лице / заступник:  Декан Грађевинског факултета 

 

Потпис: 

 

  

 Проф. др Владан Кузмановић, дипл.грађ.инж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 132492/18-22  

Место и датум: Београд, 30. новембар 2022.



 

 

2.1. ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 

 

 

2/1  ПРОЈЕКТИ  КОНСТРУКЦИЈА 

 

2/1.1.39    Пројекат надвожњака на km 160+094.84 

2/1.1.40    Пројекат надвожњака на km 163+566.52 

2/1.1.42    Пројекат надвожњака на km 170+834.50 

2/1.1.43    Пројекат надвожњака на km 172+193.34 

2/1.1.51    Пројекат надвожњака на km 179+399.74 

2/1.1.52    Пројекат надвожњака на km 180+969.60 

2/1.1.53    Пројекат надвожњака на km 184+258.47 

 

 

Одговорни вршилац техничке 

контроле: 

број лиценце: 

 

В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  

310 К519 11 

 

 

 



 

2.2.1 РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ 

  
ПГД - ПРОЈЕКТИ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА 

ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) 

 
2/1  ПРОЈЕКТИ КОНСТРУКЦИЈА 

 

2/1.1.39    Пројекат надвожњака на km 160+094.84 

2/1.1.40    Пројекат надвожњака на km 163+566.52 

2/1.1.42    Пројекат надвожњака на km 170+834.50 

2/1.1.43    Пројекат надвожњака на km 172+193.34 

2/1.1.51    Пројекат надвожњака на km 179+399.74 

2/1.1.52    Пројекат надвожњака на km 180+969.60 

2/1.1.53    Пројекат надвожњака на km 184+258.47 

 

П О Т В Р Ђ У Ј Е М 

 

Одговорни вршилац техничке   
контроле:  В.проф. др Иван Игњатовић, дипл.грађ.инж.  

Број лиценце:   310 К519 11 

Лични печат: потпис: 

 

 

 

 

Назив и ознака дела пројекта: Свеска 2/1 Пројекат конструкција, бр. DB-26289/1 
 

Место и датум: Београд, новембар 2022. године 

 

1) да су пројекти за грађевинску дозволу Свеске: 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 2/1.1.52 

и 2/1.1.53 урађени у складу са локацијским условима;  

2) да су пројекит за грађевинску дозволу Свеске: 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 2/1.1.52 

и 2/1.1.53 усклађени са законима и другим прописима и да су израђени у свему према техничким 

прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе 

објекта;  

3) да пројекти за грађевинску дозволу Свеске: 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 2/1.1.52 и 

2/1.1.53 имају све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује садржина 

техничке документације;  

4) да су у Свескама: 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 2/1.1.52 и 2/1.1.53 сагледане 

процењене инвестиционе вредности дефинисане пројектном документацијом; 

5) да су у пројектима за грађевинску дозволу Свеске: 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 

2/1.1.52 и 2/1.1.53 исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених 

за потребе израде пројекта за грађевинску дозволу, као и да су у пројектима садржане све опште и 

посебне техничке, технолошке и друге подлоге и подаци;  

6) да су пројектима за грађевинску дозволу Свеске: 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 

2/1.1.52 и 2/1.1.53 обезбеђене испуњености основних захтева за предметне објекте и др, односно да 

су начини за испуњење одговарајућих основних захтева за објекте, а који су предвиђени 

одговарајућим елаборатима и студијама, примењени у пројектима;. 

7) да на Свеске: 2/1.1.39, 2/1.1.40, 2/1.1.42, 2/1.1.43, 2/1.1.51, 2/1.1.52 и 2/1.1.53 није било примедби у 

Извештају о извршеној стручној контроли Студије оправданости и идејног пројекта бр. 351-03-

0239/2019-07 од 06.08.2020. године. 
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